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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

1. Date generale

Denumire expertizii: Expertizi tehnici pentru pensiunea turistici rurald “Sus in sat”

Beneficiar:

Amplasament:

Expert tehnic:

Universitatea de Vest din Timigoara, Bd. Vasile Parvan nr.4, Cod postal:
300223, Jud. Timis, Romania

Pensiunea ,,Sus in sat”, situatd in Satul Girana nr.90, Comuna Brebu
Nou, Judetul Carags Severin

Prof.dr.ing. Corneliu BOB

Documente normative de bazi:

- Legea 10-95;

- STAS 10101/0A-77 —,,Actiuni in constructii. Clasificarea i gruparea
actiunilor pentru constructii civile si industriale”;

- STAS 10101/1-78 — Actiuni in constructii. Greutdti tehnice si
incércari permanente”;

- CR 1-1-4/2012 - ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului

asupra constructiilor”;

- CR 0-2005 — ,,Cod de proiectare. Bazele proiectidrii structurilor in
constructii”;

- CR 1-1-3-2012 — ,,Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor;

- Normativul P100-1/2013 — ,,Cod de proiectare seismici™;

- Normativul P100-3/2019 — ,,Cod de evaluare si proiectare a lucririlor
de consolidare a clidirilor existente, vulnerabil seismic’;

- Normativul CR 06-2013 — ,,Cod de proiectare pentru structuri din
zidarie”;

- NP112-2004 — ,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directd”;

- NP005-2003 — ,Normativ privind proiectarea constructiilor din
lemn”;

- P130-1999 — ,Normativ privind comportarea in timp a constructiilor”;
- C254-2017 — ,Indrumdtor privind cazuri particulare de expertizi
tehnici a clidirilor pentru cerinfa fundamentald — rezistentd si
stabilitate™;

- NP033-1999 — ,,Cod de proiectare pentru structuri din beton armat”;

- NP007-97 — ,,Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton
armat’;

- releveele de arhitecturd puse la dispozitie de beneficiar;

- constatdrile din teren asupra situatiei existente, ficute de echipa de
expertizd condusi de citre expertul tehnic;

- studiu geotehnic pus la dispozitie de citre beneficiar;

- documentatia de arhitecturd propusa prin SF.
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2. Motivarea expertizei

La solicitarea beneficiarului, Universitatea de Vest din Timisoara, s-a procedat la efectuarea
prezentei expertize tehnice asupra structurii de rezistentd a pensiunii ,,Sus in sat”, in vederea
achizitiondrii acesteia de citre beneficiar. Prin efectuarea expertizei, se urmareste ,,analiza
cladirii existente §i prezentarea eventualelor solutii de consolidare, in vederea realizirii de
lucrdri de readucere la standardele tehnice si de siguranti a imobilului.

3. Identificarea cladirii existente

Conform P100-3/2019, criteriile pentru stabilirea metodelor de investigare pentru evaluarea
nivelului de protectie antiseismica a cladirii investigate sunt:

- destinatia: pensiune;

- perioada in care a fost executatd: 2010 (proiectul in octombrie 2007);

- numdr de niveluri: Demisol+Parter+Mansardi;

- sistemul structural: mixt, cu cadre din beton armat + pereti din blocuri ceramice si de
beton;

- plangee: beton armat;

- categoria de importanti: C — normali;

- clasa de importanta: III cu factorul de importantd y =1.00;

- zona seismici de calcul: ag=0.15g, T=0.7;

- zona climatici: zipada la sol 1.50 kN/m?, conform CR1-1-3/2012;

- zona climatica: vant 0.70 kPa, conform CR1-1-4/2012.

4. Descrierea clidirii existente

Constructia expertizati este alcatuita din doud corpuri principale si terase.

Corpul principal (Fig.1) are un regim de inaltime: Demisol (D), Parter (P) si Mansarda (M),
cu dimensiunile in plan orizontal de 9.45x26.70 m. Structura de rezistentd verticali este

realizati astfel:

Fig. 1. Corp principal
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- la demisol, din blocuri de beton cu goluri; ,

- peretii parterului i ai mansardei, din blocuri ceramice cu goluri verticale;

- grosimile peretilor sunt de 30 cm la exterior §i de 25 cm la interior i au stalpisori §i
centuri;

- fundatii continue sub pereti, de 50 cm;

- plangeele peste demisol i partial peste parter sunt realizate din beton armat si au
grosimea de 12 cm;

- indltimile libere sunt: 2.89 m — D; 2.60 m - P; 1.96 m — M.

Sectiunea orizontald a demisolului corpului principal este prezentati in Planga nr.1 din
Anexa.

Al doilea corp de cladire (Fig. 2) are un regim de iniltime P+M, este in plan in forma de L, cu
dimensiunile 14.35x7.90 m + 6.125x7.35 m si este realizat cu aceeasi structurd de rezistenti
ca si corpul principal . Toate elementele din beton au clasa C12/15.

Fig. 2. Al doilea corp de cladire

Conform studiului geotehnic, intocmit de S.C.BABA si PAUNESCU in 2005, terenul de
fundare il constituie stratul alcituit din nisip mijlociu, aflat intre cotele -1.00 m si — 2.00 m

(CTN). Presiunea conventionali de bazi (pentru B=1.0 si D=2.0 m) este K.w =190 kPa.

Sectiune transversald prin corpul principal si fatade ale celui de-al doilea corp sunt prezentate
in Plansa nr.2 din Anexa.

Proiectul de rezistentd a fost intocmit, in 2005, de citre S.C.ASADO S.R.L. din Timigoara, str.
G.Marinescu nr.7, fiind corect calculat si insotit de toate verificirile necesare.

5. Descrierea degradirilor si vulnerabilititilor

Starea constructiilor la data evaludrii de citre expert, aprilic 2021, a fost urmitoarea:

- Structura nu prezintd degraddri datoriti cedirii terenului de fundare (tasare
uniformé/neuniforma), (Fig. 3 si Fig. 4).

- Nu s-au observat efecte ale actiunii de inghet-dezghet.

- Structura nu prezintd amplificiri ale degradirilor datorita fenomenelor seismice
anterioare (nu au existat astfel de fenomene de la data constructiei la data examinirii).
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Fig. 3. Detaliu rigle — stalp

Fig. 4. Detaliu mansarda

- Sarpanta din lemn nu prezinti defecte vizibile (Fig. 5).

Fig. 5. Sarpanta
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- Singurul defect constatat la data inspectiei efectuate a fost acela al unei infiltratii de
apd de pe acoperis pe un coridor al corpului principal (Fig. 6).

Fig. 6. Tencuiala tavanului §i pardoseala degradate prin infiltratiile de api

6. Evaluarea calitativi detaliati a clidirilor din zidirie

Stabilirea indicatorului R;
Evaluarea calitativd a gradului de indeplinire a conditiilor de alcdtuire seismicd se face prin

atribuirea unui punctaj in raport cu urmatoarele criterii (Tabelul 1). Tabelul 1
Criteriu Punctaj
acordat

a). Calitatea sistemului structural;
- criterii de apreciere: eficienfa conlucririi spatiale a elementelor structurii care

depinde de natura si calitatea legaturilor intre peretii de pe directiile ortogonele si a 8
legaturilor intre pereti si plansee; existenta ariilor de zidaric suficiente i aproximativ
egale pe cele doud directii;

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile CR 6 si P100-1.

b). Calitatea zidariei:

- criterii de apreciere: calitatea elementelor, omogenitatea {eserii, regularitatea
rosturilor, gradul de umplere cu mortar, existenta unor zone slibite de slituri sau nise, etc; 8

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: calitatea materialelor si a executiei
conform reglementérilor tehnice in vigoare.
¢). Tipul planseelor:

- criterii de apreciere: rigiditatea plangeelor in plan orizontal si eficiena
legaturilor cu peretii (capacitatea de a asigura compatibilitatea deformatiilor peretilor
structurali si de a impiedica rasturnarea peretilor pentru forfe seismice perpendiculare pe 8
plan);

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: plangee din beton armat monolit la
toate nivelurile, de grosime minim 10 cm, fird goluri mari care le slibesc semnificativ
rezistenta gi rigiditatea in plan orizontal.

d). Configuratia in plan:

- criterii de apreciere: compactitatea i simetria geometrica si structurali in plan, 7
exprimate prin raportul intre lungimile laturilor i prin dimensiunile retragerilor in plan;

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P100-1/2014.
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Tabelul 1 - continuare

¢). Configuratia in elevatie:
- criterii de apreciere: uniformitatea geometricd si structurald in elevatie

exprimate prin absenfa sau existenta retragerilor etajelor succesive, existenta unor 7
proeminente la ultimul nivel, discontinuitati create de sporirea ariei golurilor din pereti la
parter sau la un nivel intermediar;
- _criteriul orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P100-1/2014.
f). Distante intre pereti:

- criterii de apreciere: distanfele intre peretii structurali, pe fiecare dintre directiile
principale ale cladirii; 8
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: sistem structural cu pereti desi

(fagure) definit conform CR 6-2006.
g). Elemente care dau impingeri laterale:

- criterii de apreciere: existenta arcelor, bolfilor, cupolelor, sarpantelor, cu sau
fara elemente care limiteaza efectele impingerilor; 8

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa elementelor structurale care
dau impingeri (bolti, sarpante, etc.).

h). Tipul terenului de fundare si al fundatiilor:

- criterii de apreciere: natura terenului de fundare (normal sau dificil), capacitatea
fundatiilor de a prelua si transmite la teren incircirile verticale, eforturile provenite din 9
tasdri diferentiate §i din actiunea cutremurului;

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: teren normal de fundare, fundatii
continue din beton armat.

i). Interactiuni posibile cu clidiri adiacente:

- criterii de apreciere: riscul de ciocnire cu cladirile alaturate (clidire izolati,
cladire cu vecinatati pe una sau mai multe laturi), indltimile cladirilor vecine, riscul de 9
céddere a unor componente ale cladirilor vecine;

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: cladire izolati.

Jj)- Elemente nestructurale:

- criterii de apreciere: existenta unor elemente de zidirie majore (calcane,
frontoane, timpane), placaje sau alte elemente grele care prezinti risc de pribusire; 7
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa acestor elemente sau

asigurarea stabilitatii lor conform prevederilor din P100-1/2014.
Punctajul total realizat R1=79

Stabilirea indicatorului R2

Rezultatul evaludrii calitative a gradului de afectare structurald se cuantifici prin indicatorul Rz, unde

0<R2<100, care se calculeazi cu relatia:
R, =A, +A =70+25=95

unde: Ay - punctajul acordat in functie dc starea de avariere a elementelor verticale;
Ap — punctajul acordat in functie de starea de avariere a elementelor orizontale.

Valorile maxime Ay §i A

Tabelul 2

Categoria Elemente verticale (A,) Elemente orizontale (Ay)
avariilor Suprafa{a afectata Suprafa{a afectats
<1/3 1/3+2/3 >2/3 <1/3 1/3+2/3 >2/3
Nesemnificative 70 70 70 30 30 30
Moderate 65 60 50 25 20 15
Grave 50 45 35 20 15 10
Foarte grave 30 25 15 15 10 5
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Stabilirea indicatorului Rs . Evaluare prin calcul

Incarcdri
- Greutate sarpantd + zApada: ................ccceeeeeeennneiii, 1.06 kN/m?
- Greutate plangeu beton armat de 12 cm grosime:
e greutate placi................. 3.10 kN/m?
° tavan........................ 0.50 kN/m?
e pardoseald ................... 0.50 kN/m?
e pereti despartitori usori ......1.20 kN/m?
e incércare utild 0.3x1.5 ....... 0.45 kN/m?
Total plangeu ...............= 6.81 kKN/m?
- Greutate zid pe un etaj: ............c.couueeeneeuneiroennnennnn, 11.30 kN/m?
- Greutate planseu+zidirie pe unnivel: ......................... 18.11 kN/m?

Suprafati cladire principald pe un nivel: $=9.45x26.70 = 252 m?
Incircare totald:  1.06x252 + 2x18.11x252 = 9400 kN

alculul fortei seismi ice echivalent

o Y13 BoAn 1.0x0.15%2.5x0.85x1.0
q 2.0
Fo=0.16x9400 = 1500 kN

Aportul zidiriei la demisol
Ax=2x0.30x9.45 + 2x0.25%x9.45 = 2x9.45(0.30+0.25) = 10.4 m?

=0.16

NI 9400

Gy === = 655 kN/m* = 0.655 N/mm?

. 14x36
A, =10.4+4x11x0.3% =14.36 m?

Verificare preliminari prin calcul cu metodologia de nivel 1 (P100-3/2019):

= A A 4 — I o
cap z,min adm z,min 0
CF-vy, 2x1,

E,

7, =0.06 pentru mortar de var; CF=1.2; y,, =2.3

F,,., =10.4.133X008 6655 12X23 106 ) 5 109N=1200 kN.
= 1.2x2.3 2x0.06

Contributie stalpisori cu sectiunea transversalad de 25x25 cm, armati cu 4$12, etrieri $6/20:
Ve =2 *A,, f,s = 3 x8=24 stalpisori activi;
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A, = 0.25; Aix=4.52 cm?; £,4=3000 daN/cm?
Viar =24x0.25%x4.52 3000 = 81400 N =814 daN .

Aportul minim comun al ziddriei si armiturii din stlpisori este:
Fbcap= 814 + 1200 = 2014 N;
R=224 134

1500

Verifi fundatii
Suprafata fundatiilor sub ziduri principale + longitudinale:

Afundagii = 4x0.5x26.7 + 8x0.5x9.45 = 91.25 m?
Gfundaii = 91.25x1x24 = 2000 kN
Nfundatii = 9400 + 2000 = 11400 kN

_ 11400 =123 kPa < peonv=190 kPa .

Pr =125
7. Incadrarea in clasa de risc seismic
Incadrarea cladirii intr-o anumita clasi de risc seismic se face pe baza celor trei indicatori care

au facut obiectul evaluirii conform pct.D3 din P100-3/2019. Valorile celor trei indicatori
asociate claselor de risc seismic sunt prezentate in Tabelele 3.1, 3.2 si 3.3.

Valori ale indicatorului R; asociate claselor de risc seismic Tabelul 3.1
Clasa de risc seismic
I ] II | 111 | |\
Valori R;  (R1=79)
<30 | 31 - 60 l 61 - 90 | 91 - 100
Valori ale indicatorului R asociate claselor de risc seismic Tabelul 3.2
Clasa de risc seismic
I | Il l 111 ] v
Valori R, (R2=95)
<50 | 50 -70 | 71 - 90 l 91 - 100
Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic Tabelul 3.3
Clasa de risc seismic
I ] 11 | I | 1\%
Valori R3 (R3=134)
<35 l 35 -65 | 66 - 90 l 91 - 100

in consecinta celor de mai sus se apreciazi urmitoarele: clidirea se incadreazi in Clasa

de risc seismic RsIIT — constructii la care sunt asteptate degraddri structurale care nu

a d semnificativ siguranta structurald
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8. CONCLUZII

Ca urmare a observatiilor de la fata locului, a studiului documentatiei (planse de arhitecturd,
detalii cu privire la alcituirea structurii, studiul geotehnic) puse la dispozitic de citre
beneficiar §i a valorilor apreciate/calculate ale celor trei indicatori privind clasele de risc
seismic, se propune acceptarea pentru achizitionare a clidirii ,,Pensiunea turistica rurala — Sus
in sat” din Garana nr.90, Comuna Brebu Nou, Jud. Caras Severin.

Dr.ing. Liana BO§
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ANEXA

Plansa nr.2
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Aprobat prin HS 40 din 20.05.2021, cu amendamentele
specificate in continutul hotdrdrii la punctul 9.






